ZEN DX-DA| Luftridaer for varmepumpar fran Daikin
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Energisnala varmepumps luftrid&: Upp till 70% lagre kostnad och CO2 utslapp
(uppvarmningslage)

Sjalvstandig konstruktion gjord av galvaniserad stal, malad med strukturell vit
epoxy-polyesterfarg RAL9016 som standardAndra farger eller rostfritt stal ar
tillganglig vid efterfragan

Mikro-perforerad intagsgrill med filterfunktion och enkel hanteringintern forfilfter
inkluderad.

Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, gar att stalla in mellan 0 till 15° pa
varje sida

centrifugalflaktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med &g
ljudvolym med 5 valbara hastigheter.EC modeller konstruerade med
hdgeffektivitetsflaktar

Intern forfilfter inkluderad.

Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated
LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated
functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning
signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.

Includes protective varnish for the electronic board and control.

DX 1:1:

Redo att kopplas till en DAIKIN inverterbar varmepump (R410) fér utomhusbruk,
ingar ej. Bor inhandlas av kunden.

Kraver DAIKIN DX Interface KIT anpassad for luftriddder och installiningsbar
kontroll

DX VRV:

Redo att kopplas till en DAIKIN inverterbar varmepump (R410) fér utomhusbruk,
ingar ej. Bor inhandlas av kunden.

Kraver DAIKIN VRV Interface KIT anpassad for luftridader och installningsbar
kontroll

50Hz
Varmepump - DX 1:1
Modell (m#/h) (m)
ZEN ECG 1000 DX10-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX13-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX15-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 DX25-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 DX29-DA 7/8" - 1/2"

ZEN ECG 3000 DX25-DA -

ZEN ECG 3000 DX29-DA -

Modell

Varmepump - VRV

(m)

(m3/h)
ZEN ECG 1000 VRV10-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRV13-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRV15-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRV20-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRV24-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 VRV25-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 VRV29-DA 7/8" - 3/8"

ZEN ECG 3000 VRV25-DA

ZEN ECG 3000 VRV29-DA
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60Hz
Varmepump - DX 1:1
Modell (m3h) (m)
ZEN ECG 1000 DX10-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX13-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX15-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 DX25-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 DX29-DA 7/8" - 1/2"
Varmepump - VRV
Modell (mafh) o
ZEN ECG 1000 VRV10-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRV13-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRV15-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRV20-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRV24-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 VRV25-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 VRV29-DA 7/8" - 3/8"

Dimensioner

64 64 64 Yo -
170 : m = m = m 137 K - e

@ QA >
o o N N
: ; &
= 355
Lamellas Middle Support N 473
27 ) 2 (2600, 3000) L 27 2
291
P
g g g g { 130 =
7777777777 HH
| | IDEEDI‘\%
™
o | | /g .
7777777777 w |
[ T A w o e

E
0|
= <
© .55 <
] =
3 - E | A B
| weter Q& Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115
=] Pipes [ Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 -
‘ ! Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 - »
B B 3 Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 -
14,5 A 145 < Zen3000 | 2960 | 2884 | 2855 | 14275| | tcoommm---

20



